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1. RESENA HISTORICA DE LA ORGANIZACION

La Constructora LEON AGUILERA S.A fue fundado en el afio 1993 por el
ingeniero Ricardo Ledn Aguilera, es una de las empresas mas destacadas en el
departamento del Huila, que hoy por hoy tiene 20 afios de experiencia.

Durante estos afos, han desarrollado proyectos innovadores en el campo de
disefio y construcciéon de obras civiles, cumpliendo con los estandares de calidad
bajo la norma técnicas y sismo resistente de Colombia. Que contribuye al
desarrollo del pais, con politicas de responsabilidad social y un talento humano
altamente capacitado, comprometido y motivado a satisfacer las necesidades de
sus clientes.

10



2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Uno de los problemas que acrecienta las necesidades de toda empresa
constructora se relaciona a los malos procedimientos en la planeacion, manejo de
costos y presupuesto de un proyecto, de modo que en su gran mayoria estas no
cuentan con unos procesos definidos que logren satisfacer las buenas practicas
empresariales, razén por la cual les generan gastos innecesarios y sobrecostos en
la ejecucion de un proyecto.

Toda empresa constructora debe de tener una planificacibn con un minimo
margen de error, por lo contrario, esto conduce a unas consecuencias muy
significativas, que van a producir inconvenientes durante el desarrollo del
proyecto.

¢La plataforma SINCO es un sistema de gestion que optimiza los procesos de
elaboracion y control de costos?

Por tal motivo la empresa LEON AGUILERA S.A requiere un pasante para
incrementar el apoyo en la cuantificacion de cantidades de obra y elaboracion de
presupuestos de los proyectos, implementado el sistema SINCO ERP; con el fin
de analizar y tener un mayor control en los costos directos de la obra para que no
vayan a generar imprevistos en el momento de la ejecucion generando grandes
pérdidas econémicas.

11



3. OBJETIVOS

3.1 OBJETIVO GENERAL

Apoyar técnicamente los procedimientos llevados en la etapa de elaboracion de
presupuesto y control de costos para los diferentes proyectos formulados, por
medio de la plataforma de gestién implementada en la empresa LEON AGUILERA
S. A. y asi mismo cumplir a cabalidad todas las tareas orientadas en el desarrollo
de la presente practica empresarial.

3.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS

1 Estructuracion de capitulos e items que conformarian el presupuesto del
proyecto ACONJUNTO RESI|I BBERMOGL AL LA CASTEL

1 Cuantificar las cantidades de obra del proyecto asignado, de conformidad con
los planos y especificaciones técnicas.

1 Elaboracion del presupuesto y analisis de precios unitarios en el sistema
SINCO implementado por la empresa.

1 Verificacion y seguimiento de las solicitudes de pedidos, contratacion de obra
civil y control de costos a través del sistema.

12



4. MARCO REFERENCIAL

4.1 MARCO CONCEPTUAL

APU (ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS). En construccion conocido también
como descompuestos, en palabras simples son el desglose que debe hacerse al
precio unitario de cada partida de un presupuesto por la unidad de Obra, donde se
debe descomponer el precio unitario en cuatro partes principales que son:
Materiales+ Mano de Obra+ Medios Auxiliares+ Imprevistos?.

Cantidades de Obra. El proceso del calculo de cantidades de obra para cada
actividad constructiva es conocido cominmente como cubicacion, y requiere de
una metodologia que permita obtener la informacién de una manera ordenada y
agil, y que adicionalmente, ofrezca la posibilidad de revisar, controlar y modificar
los datos cada que sea necesario?.

Costos Directos. Son aquellos costos que coinciden de manera franca en el
proyecto, cuyas actividades son como regla general medibles y/o su consumo
produce avance de obra3.

Costos Indirectos. Son aquellos costos que no se puede identificar o cuantificar
plenamente con los productos terminados o areas especificas®.

Empresa S.A.S. Es aquella sociedad mercantil cuyos titulares lo pueden ser en
virtud de una accién en el capital social a través de titulos o acciones.5.

Estimacién de Costos. Es el proceso de desarrollar una aproximacién de los
recursos monetarios necesarios para completar las actividades del proyecto®.

Formulacion de Proyecto. La formulacién es la etapa centrada en el disefio de
las distintas opciones del proyecto, lo que significa sistematizar, un conjunto de

1 lbid., p. 24
2 GONZALEZ FORERO, Op. cit., p.11

3 GONZALEZ FORERO, Hernando. Presupuesto de control en un proyecto Arquitecténico. 3 ed.
Bogota: ECOE, 2011. 167 p. ISBN 978-958-648-747-4.

41bid., p. 63

5 CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA J[en linea]. < www.cch.org.co > [Citado en 25 de
noviembre de 2018]

6 bid., p. 4
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posibilidades técnicamente viables, para alcanzar los objetivos y solucionar el
problema que motivé su inicio’.

Imprevistos. Es un porcentaje que se estima del total final del presupuesto de la
obra, con el fin de cubrir gastos imprevistos que se pueden presentar en el
transcurso de la planeacion del proyecto?®.

Mano de Obra. Comprenden la incidencia de sus costos directos internos, como
jornales o salarios y las incidencias o los costos indirectos por efectos de
prestaciones sociales u otros conceptos a fines. La mano de obra es un concepto
gue no se consume (lo que se consume es el tiempo de su utilizacion)®.

Materiales. Son insumos que en general se consumen en un solo uso, son
medibles y corresponden generalmente al material fisico que puede ser simple
como la arena, el acero, el cemento, el ladrillo, una tabla, entre otros?©.

Medios Auxiliares. Hace referencia a los andamios, maquinarias, equipos, que se
emplean para poder ejecutar la partida por unidad de obra'?.

Planificacién de Proyectos. Plan general, metédicamente organizado vy
frecuentemente de gran amplitud, para obtener un objetivo determinado®?.

Presupuesto. Es la prevision de gastos e ingresos para un determinado tiempo,
generalmente un afio. Permite a organizaciones e instituciones, establecer
prioridades y evaluar las consecuencias, de acuerdo con las metas y objetivos de
la organizacion. La elaboracién de un presupuesto es la formulacion de planes
para un periodo dado; son estados de resultados anticipados, ya sea en términos
financieros o no.%3,

Presupuesto de Proyecto. Un presupuesto es el dinero aprobado con el que se
va a contar para la ejecucién de un proyecto 0 construccion, en donde se van a

7 Ibid., p. 3

8 lbid., p. 11

9 lbid., p. 10

10 |bid., p. 10

11 1bid., p. 10

12 VELASQUEZ OROZCO, Op. cit., p. 37

1BVELASQUEZ OROZCO, Ramén Alejandro. Administracion y planificacion del presupuesto en un

proyecto de urbanizacién. Guatemala, 2009, 154 p. Trabajo de graduacion (Ingeniero Civil).
Universidad de San Carlos de Guatemala. Facultad de Ingenieria.
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prever los gastos en un determinado tiempo y se evaluara las consecuencias de
los imprevistos en el transcurro del desarrollo del proyecto 4.

Proyecto. Un proyecto es un esfuerzo temporal que se lleva a cabo para crear un
producto, servicio o0 resultado Unico. La naturaleza temporal de los proyectos
implica que un proyecto tiene un principio y un final definidos?®.

Recursos. Recursos humanos especializados (disciplinas especificas, ya sea en
forma individual o en equipos 0 grupos), equipos, servicios, suministros, materias
primas, materiales, presupuestos o fondos?®.

4.2 MARCO LEGAL

COLOMBIA COMPRA EFICIENTE

El Gobierno Nacional por medio del decreto ley 4170 de 2011 cred la Agencia
Nacional de Contratacion Publica -Colombia Compra Eficiente-, como ente rector
de la contrataciébn publica para desarrollar e impulsar politicas publicas y
herramientas orientadas a asegurar que el sistema de compras y contratacion
publica obtenga resultados 6ptimos en términos de la valoracién del dinero publico
a través de un proceso transparente.

DECRETO 4170 DE 2011

Por medio de la Agencia Nacional de Contratacion Publica -Colombia Compra
Eficiente- se pueda disefiar, organizar y celebrar acuerdos marco de precios y
también disefar, proponer politicas y herramientas para la adecuada identificacion
de riesgos de la contratacion publica y su cobertura.

NSR10- Norma sismo resistente

Este reglamento es el encargado de regular las condiciones 6ptimas de una
construccion, en donde se dard una guia de cuanto material debe de llevar la
construccion de cualquier obra civil, de modo que las respuestas estructurales a
un sismo sean favorables.

Ley 400 del 1997- Construcciones sismo resistentes

Esta ley busca establecer los requisitos minimos para el disefio, construccién y
supervision técnica de edificaciones nuevas, asi como de aquellas indispensables
para la recuperaciéon de la comunidad con posterioridad a la ocurrencia de un
sismo.

14 |bid., p. 82
15 PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE, Op. cit., p.3

16 PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE. guia de los fundamentos para la direccion de proyectos.
5 ed. Pensilvania: GLOBALSTANDARD, 2013. 596P. ISBN978-1-62825-009-1.
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Ley 388 del 1997 1 plan de ordenamiento territorial

El POT es el conjunto de acciones politico-administrativas y de planificacion fisica
concertadas, en donde el desarrollo del territorio se rige por su jurisdiccion y
regulacion en la utilizacion, transformacién y ocupacién del espacio, de acuerdo
con las estrategias de desarrollo socioeconémico y en armonia con el medio
ambiente y las tradiciones histéricas y culturales.

DECRETO 564 DE 2006- LICENCIAS URBANISTICAS.

Este decreto reglamenta las disposiciones relativas a las licencias urbanisticas; al
reconocimiento de edificaciones; a la funcion publica que desempefan los
curadores urbanos; a la legalizacion de asentamientos humanos constituidos por
viviendas de Interés Social, y se expiden otras disposiciones.

4.3 MARCO TEORICO

Una de las situaciones mas complejas para realizar o establecer un presupuesto
de un proyecto ingenieria civil consiste en la eficiente distribucién de sus recursos
presupuestales. Segun'’, los objetivos principales de un presupuesto es dar un
valor anticipado del mismo, en donde el grado de aceptacion deber ser aceptable.
Afade que un presupuesto debe planear un control del paso a paso de cada etapa
del proceso a ejecutar y la ubicacion exacta del valor del proyecto en un momento
determinado. De la misma manera, aduce que para cumplir con los objetivos
anteriores se debe de tener en cuenta los siguientes parametros:

Sectorizado. Se debe desarrollar por etapas de acuerdo con las necesidades
para el control del proyecto.

Exacto. Debe de tener un grado alto de aproximacién en cada etapa del proyecto,
para que este genere confiabilidad a la hora de ejecutarlo

Dinamico y agil. Si en el trascurso de la elaboracion del presupuesto se necesitan
ajustes, pues en esta etapa se va a permitir estos arreglos y justes que se
requieran y ajustandolos a las nuevas necesidades.

Controlable. En donde el presupuesto se pueda controlar, antes y durante el
desarrollo del proyecto a ejecutar.

Estos estudios se deben hacer acorde a los egresos del proyecto, en donde
permita el facil control durante su desarrollo, el dinero que se va a invertir, debe de
producir los ingresos proyectados con las utilidades esperadas.

17 GONZALEZ FORERO, Hernando. Presupuesto de control en un proyecto Arquitectonico. 3 ed.
Bogota: ECOE, 2011. 167 p. ISBN 978-958-648-747-4
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Ya teniendo claro los conceptos de egresos y los ingresos del proyecto, se puede
determinar la viabilidad del proyecto a ejecutar.

Para el desarrollo del presupuesto se necesitan de herramientas ofimaticas o una
serie de paquetes de computador, en donde nos va a minimizar el tiempo del
desarrollo de este y estos programas deben ser compatibles con las necesidades.
Pero esto no significa que las herramientas van a sustituir al director del proyecto,
al residente, etc. Ya que estas herramientas no se le puede exigir de los
conocimientos de construccion y de muchas mas cosas en donde el hombre no se
puede sustituir.

Es asi, que el presupuesto de un proyecto es una de las principales herramientas
gue se tiene que contar para la direccion del proyecto, desde su inicio hasta su
finalizacion.

El presupuesto se clasifica o se divide en dos grandes presupuestos, presupuesto
de construccion y los costos de construccion.

El autor referenciandonos dice que para el Presupuesto de Construccion se debe
de tener en cuenta la etapa de Estimativo preliminar: el cual es la primera etapa de
un presupuesto, en donde este pretende ser un estimativo aproximado, soportado
en un esquema bésico. Para realizar Este estimativo se debe de tener
conocimiento previo del sector, los valores aproximado de construccion, etc. Se da
con un valor por metro cuadrado de Construccion promedio.

El Presupuesto Preliminar, los datos en este paso se requieren para los
estimativos preliminares. Se debe precisar con mayor detalle los siguientes
aspectos. ElI Esquema basico arquitectdnico, tiene que ser implementado con la
informacion béasica sobre los conocimientos de las normas y decretos municipales
so distritales. EI Conocimiento del sector, de su mercado y de sus expectativas
como proyecciones futuras. Conocimientos de las variables que puedan repercutir
en el disefio, como los materiales, caracteristicas de los recursos, la mano de
obras y los demés aspectos que puedan influir en el proceso del proyecto.

Este presupuesto debe de llenar las expectativas esperadas y sirven con ase para
el siguiente paso, en donde se evalla este es factible o no.

El Presupuesto a nivel de anteproyecto: esta parte es la mas importante para la
realizacion del presupuesto y es donde se realiza ya con los planos
arquitectonicos generales y basicos del proyecto. El grado de aproximacion no
debe de estar alejado del 10% del valor resultante al presupuesto definitivo.

Este presupuesto se desarrolla con los planos arquitectonicos generales y ojala
sean los ya definitivos.
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Las siguientes areas de ejemplo ya deben estar totalmente estudiadas, tales como
suelos, Estructural y de cimentacion, Hidraulica y sanitaria, Electricidad, entre
otros estudios.

Ya con todos los estudios y con el presupuesto a nivel de anteproyecto pueden
servir para las siguientes aplicaciones, el Presupuesto para la solicitud de un
crédito a las Entidades Financieras o las corporaciones, el Presupuesto para la
compra de materiales requeridos para la ejecucién del proyecto.

Presupuesto definitivo, esta Ultima etapa se debe de hacer una vez finalizada, los
planos arquitectonicos ya definitivos con sus detalles, los ajustes en las cantidades
de obray la actualizacion de precios.

El autor referenciado, nos dice que se debe de tener en cuenta algunas
caracteristicas para la ejecucion del presupuesto definitivo y nos dice que, los
precios que sirvieron de base para la compra de materiales y demas recursos son
precios variables y con poca vigencia , también nos menciona que La mano de
obra puede variar segun las habilidades del operario, la ubicacion del proyecto, el
clima y muchos factores mas y por ultimo se debe de tener en cuenta los errores
aritméticos o de cuantificacion a la hora de la ejecucion del presupuesto.

Los Costos de Construccion. El autor nos da una definicion sobre los costos
directos de construccion, nos dice que son aquellos costos que inciden de manera
franca en el proyecto, cuyas actividades son como reglas generales medibles y de
consumo que se produce con el avance de la obra.

Estos costos directos comprenden tres grupos y son:

Los materiales de construccion: son medibles y corresponden al material fisico
como la arena, el acero, el ladrillo, entre otros.

Materiales compuestos por mas de un componente, como el concreto, la
carpinteria, etc.

Los equipos fijos como los ascensores, cocina, equipos sanitarios, etc.

Mano de obra: son costos directos internos, como jornales o salarios y las
incidencias. La mano de obra es un concepto que no se consume, sino que es el
tiempo de su utilizacion.

Maquinas, equipos o herramientas: no se deben confundir con los instalados en la
obra y es donde se estudia los valores de compra de las maquinas, el
mantenimiento, su depreciacion y otras incidencias como el transporte al sitio,
almacenamiento, etc.

18



El autor referenciado nos indica que para la elaboracion de un presupuesto se
debe de realizar una obtenciéon de cantidades de obra, en donde esta etapa es
conocida como | a ACubicaci-no y se o0
tarea o0 actividad que se va a desarrollar durante todo el proceso de la
construccion del proyecto.

Se debe definir por completo las caracteristicas cualitativas del proyecto, como los
planos ya con un minimo de error, para asi mismo obtener un presupuesto
coherente.

Las cantidades de obras deben de tener cualidades como, ser entendibles, ser
revisables, estar clasificadas, coordinadas y ordenadas.

Se debe de tener una organizacion para la obtencion de las cantidades de obras y
para esto se clasifican por capitulos, de acuerdo con el criterio principal, en donde
se deben clasificar segun el formato exigido por la corporacién o la entidad
financiadora, lo cual es un requisito en muchas veces ineludible.

Para una mejor organizacion, el autor nos dice que se deben de agrupar por
actividades y con el formato ya establecido, como por actividades que pertenecen
a la misma especialidad como las relacionas con la de electricidad, las de pintura,
lo honorarios profesionales, etc. También por actividades que pertenezcan a una
misma etapa.

Un ejemplo de como clasificar el presupuesto por capitulos, este autor nos
demuestra gran experiencia y conocimiento de este tema de la siguiente manera:

Inicialmente nos habla de un capitulo preliminar y cimentacioén, luego se sigue con

mamposteria, cubierta, pafietes y enchapados, pintura, cerrajeria, quipos
utilizados, entre otros.

19
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5. DESARROLLO DE LA PRACTICA

La practica empresarial se desarrollara en la empresa constructora LEON
AGUILERA S.A., ubicada en la ciudad de Neiva del departamento del Huila con
direccion Carrera 5 # 1371 56 en el edi ficio ACentro de
séptimo (701) piso.

Imagen 1. Georreferencia municipio de Neiva

COLOMBIA

Fuente: autor
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6. METODOLOGIA

La metodologia para cumplir a cabalidad con el desarrollo de este proyecto estara
compuesta en las siguientes actividades.

Identificacidén de las técnicas utilizadas por la empresa LEON AGUILERA S.
A. para el desarrollo del presupuesto: Consiste en identificar las técnicas
utilizadas por la empresa LEON AGUILERA S. A. en la gestion de costos y en la
etapa de elaboracion del presupuesto.

Recoleccién de informacion del proyecto a ejecutar: Se recopilard informacion
a través del coordinador del area técnica como la presentacion del proyecto,
imagenes y videos del proyecto, especificaciones técnicas, planos, etc. También
se identificaran las diferentes técnicas o herramientas de gestion de costos
utilizadas en la etapa del calculo de cantidades de obras y se contrastaran con el
manejo de las actividades del presupuesto que la empresa LEON AGUILERA S.
A. utiliza.

Apoyo técnico para la elaboracién del presupuesto: ya con el conocimiento y
el manejo de las herramientas ofimaticas encontradas en la fase de identificacion,
se realizard las siguientes tareas:

Elaborar los proyectos potencialmente favorables para la empresa LEON
AGUILERA S. A.: cuando se publique los diversos tipos de contratos en la
plataforma SECOP Il, se analizara y se participara en los proyectos mas
favorables para la empresa.

Establecer el tipo de contrato que genera mayor utilidad para la empresa
LEON AGUILERA S. A.: al final de las practicas se miraran los costos finales de
los proyectos ejecutados por la empresa y se establecera cual es el tipo de
contrato que va a favorecer mas a dicha empresa.
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7. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

El tiempo estimado, segun las funciones establecidas para la realizacion de la
practica empresarial en la empresa LEON AGUILERA S.A. es de cuatro (4) meses
de acuerdo al siguiente cronograma de actividades. (Ver Tabla 1.).

Tabla 1. Cronograma de actividades practica empresarial

FECHA
FASES MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 S-Erl(\)/l-l,;:?\ll_AS
213 112[3]4|1]|2[3]4 213

1. Identificacion de las técnicas
utilizadas por la empresa LEON >
AGUILERA S. A para el
desarrollo del presupuesto
2. Recoleccion de informacion del 5
proyecto a ejecutar.
3. Apoyo técnico para la

i 14
elaboracion del presupuesto
4. Control en los contratos que se
elaboran en las obras de la 4
empresa LEON AGUILERA S.A.
5. ldentificar las actividades con
mayores sobrecostos en el
presupuesto durante la ejecuciéon 4

del proyecto para una solucion
oportuna.

Fuente: autor

22




8. PRESENTACION DEL PROYECTO

Imagen2.Pr oyect o AConjunto Residencial La Cas

S

Apartamentos

& .
de 3habitaciones 1OTTES de 9 pisos

DISFRUTA DE GENEROSOS
ESPACIOS Y UNA GRAN VISTA

LEON
AGLILERA

Fuente: autor

Tiene un disefio de vanguardia que le permitira vivir con su familia los mejores
momentos, tranquilidad, aire de campo y todas las comodidades, logrando que
mas hogares tengan el suefio de una vivienda propia, con calidad y con todas las
comodidades que su familia necesita.

Ubicado al sur de la ciudad de Pitalito esta conformado por 6 torres de 9 pisos
cuenta con 4 apartamentos por piso con 3 habitaciones. Cada unidad habitacional
cuenta con su propio parqueadero.

8.1. SEMANA1-i MARZOMARZO 60
Se inicio con la presentacion de todos los integrantes de la empresa Leon Aguilera
S.A y me presentaron como aprendiz universitario de ingenieria civil de la

universidad Cooperativa de Colombia.

Me practicaron los examenes médicos de ingreso para estar apto y poder ejercer
el cargo asignado.

Por una parte, recibi la induccion de la jefe de talento humano, para conocer el

reglamento interno, mision, vision, uso de uniformes y los proyectos construidos y
en ejecucion.
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También recibi la induccion por parte de mi jefe inmediato el Ing. Angel Gonzalez,

en donde expuso el proyecdtdenai alarga G6&9sn
ademas mis funciones como:

1 Calculo de cantidades del proyecto (especificaciones técnicas).

1 Creacion del proyecto por medio del sistema SINCO SOFT.

1 Creacion de APUS para la elaboraciéon del presupuesto.

1 Verificar y controlar las requisiciones de materiales solicitado por el ing.
Residente.

1 Seguimiento a los contratos y documentacion de ellos.

! Colaboracion en los informes gerenciales de costos de los proyectos en
ejecucion.

1 Realizar Capacitacion al personal que maneje el sistema SINCO SOFT.

Me entregaron los planos arquitectonicos, estructurales y urbanisticos junto con su
presentacion y especificaciones técnicas del proyecto para analizarlo y calcular
cantidades (Ver Anexo A).

8.1.1 Aporte como practicante

Propuse el mejoramiento de la memoria de calculo que consiste en un cuadro de
Excel para ingresar datos detallados de las actividades a desarrollar de la obra.

(Ver Anexo B).

Apoyo logistico y administrativo para el mejoramiento del area técnica.

8.1.2 Aprendizaje de la semana

Durante la primera semana aprendi como esta organizado y como funciona una
empresa constructora, ademas las funcionalidades del area técnica.

Identificar y entender los planos arquitecténicos, estructurales y urbanisticos para

el célculo de cantidades teniendo en cuenta las especificaciones técnicas del
proyecto.
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8.2 SEMANA 2-i MARZOM®&ARZO 130

Después de establecer el proyecto, se inicié con la estructuracion de los capitulos
que conforman una serie de actividades, por ejemplo (Ver Anexo C):

Actividades Preliminares.
Movimiento de Tierra.
Acueducto.

Tanque.

Alcantarillado Sanitario.
Alcantarilla Agua lluvia.
Red de energia.

Entre otros.

=4 =4 -4 -4 -4 _-49_-95_-9

Una vez terminada la identificacion de las actividades que van a conformar el
presupuesto urbanistico, se hace una revision detallada con el Ing. Angel
Gonzalez, en donde se expone el porqué de cada actividad.

Se procede a calcular las cantidades de localizacién y replanteo, desmonte y
limpieza del proyecto que cuenta con un area de 10.264,14 m2 (Ver Anexo D)

Por orden del Ing. Angel las actividades provisionales de campamento, red
eléctrica e hidrosanitaria su unidad de medidas es un (1) global.

En comité de obra, definieron que el cerramiento provisional iba hacer en tejas de

zinc y guadua para mayor seguridad, aunque inicialmente se habia planteado que

era en lona verde con una medida de 465,44 ml (Ver Anexo E).

8.2.1 Aporte como practicante

Calcule |l as cantidades deFr eplriinmmenra rceaspt®.t ul o
Propuse el tipo de cerramiento en tejas de zinc, por costos la lona de verde es
econOmica pero las tejas brindan mayor seguridad a la obra.

8.2.2 Aprendizaje de la Semana

Reuni las capacidades necesarias para abordar de manera positiva, eficiente y

profesional en el campo laboral cumpliendo con las obligaciones adquiridas en los
plazos establecidos por la empresa.
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Profundice en mis conocimientos practicos del manejo del software Autocad para
ser mas efectivo a la hora de calcular.

8.3SEMANA3-i MARZ OiI MARZO 200

Continuamos con las cantidades del segundo capitulo de movimiento de tierra,
que son el descapote y limpieza del terreno, se calcula con el &rea total del
proyecto y el espesor que tiene la capa vegetal para asi ser retirada. En este caso
es de 15 cm de espesor (Ver Anexo B).

Teniendo en cuenta el volumen del descapote, se presupuesta la actividad de
retiro del material y se le aumenta un 30% de expansién a la cantidad para tener
un volumen de 2.001,51 m3 (Ver Anexo F).

El coordinador del area técnica distribuye las actividades de célculo de cantidades
de obra para el urbanismo, por lo cual me asignaron tanque, sétano, acueducto,
sanitario, agua lluvia, piscina, cuarto basura, maquinaria y subestacion.

Me enfoque en el plano del tanque de almacenamiento para analizar e identificar
los detalles de dicho esquema. Iniciamos con la localizacion y replanteo que me
arrojo un area 75,94 m2.

Luego se determina la excavacion del terreno que depende de la profundidad del
tanque. Su altura es de 3.35 ml con un area de 87,79 m2 para un total de 294,10
m3. Cuando se construye sobre un terreno, este debe cumplir con la normatividad
de compactacion, por consiguiente, se calcul6 el relleno de material seleccionado
dando como resultado 43,12 m3 y el retiro del material comun es de 250,98 m3
menor a la cantidad de excavacion porque una parte del relleno se hizo con el
material comun (Ver Anexo G)

8.3.1 Aporte como Practicante
Se pudo observar que para la actividad de relleno hubo un ajuste cantidad, debido
a gue se tuvo en cuenta el material comun que fue seleccionado, lo cual genera un

ahorro al costo del presupuesto.

Determine las cantidades de las actividades preliminares del tanque de
almacenamiento.
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8.3.2 Aprendizaje de la semana

Cuando el material comun permite ser seleccionado se puede usar para el relleno
y puede generar un ahorro en material y costos.

Profundice en mis conocimientos con respecto a las vistas de perfil o planta de
acuerdo a los ejes en el plano de Autocad.

8.4SEMANA4-A ABRI L MAYO 10

Mediante la contingencia tomada por el gobierno nacional por la situacion actual
del mundo frente al COVID 19; se decide reanudar las actividades laborales,
acogiéndose al decreto expedido por el gobierno nacional 593, en el cual autoriza
reactivar las actividades laborales y comerciales en varios sectores econémico de
Colombia en esos incluyendo el sector de la construccion. (Ver Anexo J)

Continuamos calculando las actividades de cimentacion del tanque, que
comprende al solado de limpieza, es una mezcla de cemento, arena y agua que
cuya funcidn es evitar la contaminacion del acero con el terreno natural.

Posteriormente se calcula la placa de contrapiso que su area es 66,60 m2 con un
espesor de 30 cm, luego se determina el volumen de la viga cimentacion que en el
detalle tiene una dimension 25cm x 30cm para un total de 2,80 m3 (Ver Anexo G).

Luego se determina la dimision de los muros del tanque que ente el eje 1-1 6 y9 69
son la misma longitud de 560 mlyeleje A-A6 BO6Bsu |l ongitud es
gue corresponde 24,72 m3 de volumen.

La placa entrepiso considerada la tapa del tanque, por medio del software Autocad
nos arrojé un area de 55,44 m2 con un espesor de 10 cm para un volumen de 5,54
m3. También se determind los volumenes de las vigas de amarres que son 6,39
m3 (seccion 25cm x 30cm).

Se debe tener en cuenta que todo tanque debe tener un acceso para el
mantenimiento, que corresponde a una tapa metdlica. De acuerdo a los detalles el
materi al de | a tapa es | amina cal. 8 con n

Para el sello de las juntas para los muros y placa, se utiliza un producto como la
cinta Sika PVC V-15, por lo cual se determina los ml que se va a utilizar (37,32
ml).

Por ultimo se calcula la impermeabilizacion del tanque para evitar filtraciones de

aguas y protege el concreto en profundidad que son 104,57 m2; un producto
opcional es el Vandex Super White.
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8.4.1 Aporte como practicante

En la investigacion de opciones de materiales como la cinta Sika PVC o el Vandex
Super White para la actividad de sellado de juntas e impermeabilizacion.

Finalizar los célculos de las actividades del tanque como la cimentacion, estructura
e impermeabilizacion.
8.4.2 Aprendizaje de la Semana

Los procesos constructivos del tanque para tener en cuenta a la hora de ingresar
las actividades al presupuesto y no generar sobrecosto.

La actividad de carpinteria metalica (tapa de acceso), la empresa lo maneja de
forma global porque se contrata a todo costo.

8.5SEMANAS-Ai MAYO MIAYO 80

En el momento de calcular la red gas, me indica mi jefe inmediato que esta red se
contrata a todo costo, es decir no se saca cantidades detalladas de este capitulo.
Al igual que la red de energia.

Se procede a calcular los andenes de todo el proyecto, que su area total es
1557,53 m2 con un espesor de 8 cm, para un volumen de 124,60 m3 (Ver Anexo
H).

Posteriormente se calcula los metros lineales de sardinel, que contempla todo el
perimetro del parqueadero y via. Estos sardineles vienen prefabricados para
facilitar la instalacion de ellos y son un total de 608,83 ml.

Se cuantifica los topellantas para el parqueadero vehicular, si tuvo que tener en
cuenta que por cada parqueadero debe ir dos (2) topellantas. Son 456 un, que se
pueden comprar ya hechos o se puede hacer en obra.

Para finalizar se calcula la demarcacién de los parqueaderos y vias, que permite
indicarle al cliente que cantidad de espacio esta disponible para su vehiculo. Su
cantidad es de 1673,22 ml.

8.5.1 Aporte como practicante

En la investigacion de materiales como el sardinel que viene prefabricados.
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Determinar |l as actividades del capz2tul o

cada actividad.

8.5.2 Aprendizaje de la Semana

El manejo de contratacion para las redes de gas y eléctrica en la empresa Ledn
Aguilera S.A.

Me explicaron el proceso constructivo de los andenes y como se calculaba la
cantidad de sardinel y demarcacion en los parqueaderos privados.

8.6 SEMANAG6-A MAYOT MAYO 150

La constructora Ledn Aguilera tiene un sistema llamado SINCO ERP, que permite
la elaboracion de los APUs del presupuesto y la administracién del proyecto para
el control de almacén, contratos y costos, por lo cual inicio recibiendo capacitacion
en las siguientes rutas del sistema (Ver Anexo K y J) - ADPRO/ Mantenimiento/
Creacion de proyecto.

ADPRO/ Presupuesto/ Seleccionar proyecto.
ADPRO/ Presupuesto/ Maestro insumo.

ADPRO/ Presupuesto/ Elaboracion de presupuesto
ADPRO/ Presupuesto/ Informe de presupuesto

=4 =4 -4 -4 -2

Finalizada la capacitaciéon continte con el calculo de las cantidades de localizacion
y replanteo de la porteria, que su area fue de 45,27 m2, también se cuantifico la
excavacion Manuel de la viga y zapatas (15,46 m3) para la cimentaciéon de dicha
obra (Ver Anexo I).

Posteriormente se calcula la placa de contrapiso que su area es 33,84 m2 con un
espesor de 8 cm, luego se determina el volumen de la viga cimentacion que en el
detalle tiene una dimensién 30cm x 30cm para un total de 5,14 m3.

La cimentacion de esta porteria cuenta con 8 pedestales porque su estructura es
metalica y cuya funcion principal es transmitir esfuerzos de compresion, flexién y
corte al terreno. Los metros cubicos de pedestal son 0.77 m3

Se cuantifico la mamposteria de la porteria que tiene una altura de 3.16 ml y la
sumatoria total de la longitud de los muros es de 22,24 ml para un total 70,28 m2.
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8.6.1 Aporte como practicante

Finalizar los calculos de las actividades del tanque como la cimentacion, estructura
e impermeabilizacion.

8.6.2 Aprendizaje de la Semana

Conocer sobre el sistema que emplea la empresa para la creacion de proyectos,
elaboracion de presupuesto y analisis precios unitarios.

Cuantificar la cimentacién de una estructura metalica.

Se da continuidad al calculo de cantidades del salén social de cimentacion,
estructura, pafiete, piso, pintura y cubierta.

8.7SEMANA7-A MAYOT MBYO 220

Se continua con la capacitacion del sistema SINCO ERP, para la creacion de
contratos y cortes de obra, también generar anticipo a dichos contratos y realizar
seguimiento por medio de los informes, las siguientes rutas (Ver Anexo K).

ADPRO/ Contratos/ Contratos generales.
ADPRO/ Contratos/ Contratos por grupos.
ADPRO/ Contratos/ Contratos a todo costo.
ADPRO/ Contratos/ Pdliza de contratos.
ADPRO/ Contratos/ programacion de contratos.
ADPRO/ Presupuesto/ Aprobacién de contratos.

E -

Esa misma semana se recibi0 capacitacibn para generar cortes de obras,
devolucion de rete garantia y anticipos las siguientes rutas:

ADPRO/ Corte de proyecto/ Actas generales.
ADPRO/ Corte de proyecto / Actas por grupos.
ADPRO/ Corte de proyecto / Actas a todo costo.
ADPRO/ Corte de proyecto / Programacion de actas.
ADPRO/ Corte de proyecto / Anticipo.

ADPRO/ Corte de proyecto / Devolucion de retencion.
ADPRO/ Contratos / Informes.

=4 =4 -8 -8 -9 -5

Se continua con el calculo de cantidades de obra de la porteria que son el pafiete
de acuerdo a los planos son 132,75 m2 que corresponde a la oficinas y bafio
donde va a quedar la administracion del conjunto (Ver Anexo ).
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Procedemos a calcular el area de la cubierta que esta compuesta por dos partes
una es la administracion que su area es de 53,74 m2 y la otra es la porteria de
177,82 m2. Tiene un canal metalico de 42,58 ml.

8.7.1 Aporte como practicante
Identificar los planos de la cubierta para el calculo de su &rea y viga canal.

Identificar la direccién de la pendiente de la cubierta.

8.7.2 Aprendizaje de la Semana

Generar un contrato en el sistema y configurarlos las condiciones como el AlU,
fecha de inicio y fecha final, tipo de contrato y creacion de grupos de contratacion.

Generar un acta de corte de obra y realizar la programacién y aprobacion de acta

Calcular las cantidades de cubierta y canal metalico de la porteria y
administracion.

8.8 SEMANA 8- MAYO i MBYO 290

Continuando con la capacitacion del sistema SINCO ERP, se profundizo en
generar un pedido en el sistema, su etapa de aprobacion y elaboracion de orden
de compra, por lo cual inicio recibiendo capacitacion en las siguientes rutas del
sistema (Ver Anexo K).

ADPRO/ Almacén/ Pedidos/ Pedidos del proyecto.

ADPRO/ Almacén/ Pedidos/ Aprobacion de pedidos.

ADPRO/ Almacén/ Pedidos/ Comprar pedidos del proyecto.
ADPRO/ Almacén/ Pedidos/ Comprar pedidos proveedor sugerido.
ADPRO/ Almacén/ Pedidos/ Consulta de pedidos.

ADPRO/ Almacén/ Compras/ Edicién orden de compras.

ADPRO/ Almacén/ Compras/ Preaprobacion y aprobacion O.C.
ADPRO/ Almacén/ Compras/ Informes.

=4 4 -8 -5_-9_-9_-5_-°

El instructor del sistema nos ensefia el manejo que se le debe hacer para realizar
las entradas y salidas de almacén, también auditorias para los inventarios
correspondiente a cada obra, de acuerdo a las siguientes rutas:

1 ADPRO/ Almacén/ Entradas de almacén.
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1 ADPRO/ Almacén/ Programacion y aprobacion entradas de almacén.
1 ADPRO/ Almacén/ Salidas de almacén.
1 ADPRO/ Almacén/ Pedidos/ Informe de inventarios.

8.8.1 Aprendizaje de la Semana

Las funcionalidades de un almacenista de acuerdo al sistema SINCO.
Seguimientos y auditorias para realizar inventarios en los proyectos de la
constructora, para tener una informacién al dia de como se encuentra el almacén.
8.9SEMANA9-AJUNITQ UNI O 50

Se retomo la cuantificacion de la cubierta de la porteria que se identifica 2 tipos de
correas la primera de es de 203 x 64 x 3,0mm (cajon) con 187,56 ml y la segunda
dimension es de 152 x 64 x 1,5mm (en C) con longitud de 52,75 ml (Ver Anexo I).
Luego se calcula la cantidad de viga en cajon que también tiene tres tipos vigas
con diferente dimension, la primera es de 305 x 64 x 3,0 mm con 84,56 ml, la
segunda 356 x 64 x 3,0 mm con 12 ml y la ultima dimensioén es de 152 x 64 x 1,5
mm con 12,89 ml.

De acuerdo al video ilustrativo de la porteria se puede identificar los acabados y se
inicia cuantificando el cielo raso (dry-wall) que su area es de 241,34 m2 y el
superboard para para tapar las vigas de la estructura metalica para tener un mejor
acabado (73,66 m2).

Por ultimo se determina la cantidad de alistado de la porteria y la oficina de
administracion con el fin de dar niveles al piso, su area fue de 38,38 m2.

8.9.1 Aporte como practicante

Determine las cantidades de las correas y viga en estructura metalica.

De acuerdo al video identificar las actividades del cielo raso y superboard, para
calcular la cantidad.
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8.9.2 Aprendizaje de la Semana

Identifique los tipos de vigas en cajon y correas en la estructura metéalica y debo
cuantificar para realizar la compra de dichos materiales.

Profundice en mis conocimientos con respecto a las vistas de perfil o planta de
acuerdo a los ejes en el plano de Autocad.

8.10 SEMANA 10-AJUNITQ WBNI O 120

Se reanuda la capacitacion del sistema SINCO ERP, para explicarnos las
proyecciones de positivas y negativas que se generan en una obra, las siguientes
rutas son (Ver Anexo K):

ADPRO/ Proyeccién/ Ajuste por items.

ADPRO/ Proyeccién/ Ajuste por insumo.

ADPRO/ Proyeccién/ Ajuste por actividades terminadas.
ADPRO/ Proyeccién/ Ajuste masivo de presupuesto.
ADPRO/ Proyeccion/ Eliminar ajuste.

ADPRO/ Proyeccion/ Informe de Ajuste.

=4 =4 -8 -8 -4 -2

Nos recalcaron mucho el manejo de estas rutas debido a que constantemente
estariamos usandolas por ser parte del area técnica y el alcance de realizar una
proyeccion.

Por ultimo, nos explicaron la ruta: ADPRO/ Control/ Control del proyecto. Por
medio de esta funcién se puede acceder a los diferentes tipos de informes de
Control, permitiendo ver el comportamiento de los diferentes conceptos aplicados
al control de costos y ejecucion, de tal forma que se pueda establecer un
diagnéstico del proyecto analizandolo en sus diferentes escalas de informacion.

8.10.1 Aprendizaje de la Semana

El manejo del sistema para proyecciones positivas y negativas y el alcance de
ellas.

Profundice en mis conocimientos en el control de costos vs ejecucidon para ir
analizando los movimientos de sobrecostos u/o ahorro de acuerdo a su inversion.
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8.11 SEMANA11-AJUNI ©OJUSBII O 190

Determine las cantidades de la ceramica para el piso de la porteria, su area es de
38,38 m2, pero el arquitecto de acabados externo aun no definié el enchape que
se iba a utilizar.

También se cuantifico el enchape del piso del bafio que de acuerdo a los planos y
especiaciones no se enchapa la pared (4,38 m2), y el guarda escoba total de la
administracion es de 28,30 ml.

Mi jefe inmediato (Ing. Angel Gonzalez) me coloca la tarea de crear el proyecto en
el sistema SINCO y me indica que debo crear 3 proyectos y debe haber un solo
macroproyecto que unifique los 3 proyectos.

Cree en el sistema los proyectos y solicite la configuracién contable de cada uno
de los proyectos:

f AConjunto Resi deniclTioalrelsa Castell ana
f AConjunto ResidenidJbahi ¢§mo&astell ana
T AConjunto Resi denicCioaslt olsa | @ad treelclt adrsa
Por %l timos cree el macroproyecto ||l ama fC

8.11.1 Aporte como Practicante

La creacion de los proyectos en sistema SINCO de acuerdo a las capacitaciones
recibidas.

8.11.2 Aprendizaje de la Semana

Se debe cuantificar por aparte las cantidades del enchape del bafio porque
regularmente siempre es diferente el enchape a la ceramica de la porteria.

Profundice en mis conocimientos con respecto al manejo del Autocad y el sistema
SINCO.

8.12SEMANA 12-AJUNI OJRRI O 260

Se recopila la informacion por parte de los compafieros que colaboraron en el

calculo de las actividades de urbanismo para la elaboracion del presupuesto en el
sistema, que esta conformado por 21 capitulos (Ver Anexo L).
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Se crea los andlisis de precios unitarios que corresponde al capitulo de
localizacion y replanteo y movimiento de tierra. Se tomo una base de datos con
estructuras que ya se han hecho y son similar al urbanismo de la Castellana.

Se elabora el formato de requisicion para solicitar un nuevo material que no esta
presupuestado o aumentar la cantidad del presupuesto, de lo contrarios ajuste
negativo a la cantidad presupuestada (Ver Anexo M).

8.12.1 Aporte como Practicante

Creacion del formato de requisicion bajo la revision por parte del ingeniero Angel.

8.12.2 Aprendizaje de la Semana

I r profundizando en |l a creaci-n de <capit.!
sistema SINCO.

Analizar la base de datos que se manejan para los andlisis de precios unitarios y
actualizar valores unitarios de los insumos.

8.13SEMANA13-AJUNI ©JBQ1 O 30

Continuando con la creacion del andlisis de precios unitarios y de acuerdo a la
base dat os de APUS®G s capitdoe deualcamtariladoc samitarioe |
alcantarillado agua lluvia, acueducto, red de energia. Es importante identificar la
presentacion del insumo en este caso de la tuberia para cuantificarla por unidad y
sus accesorios para tener un APU acertado.

Se elabora el calendario de pedidos para organizar el personal el dia que deben
subir el pedido y los tiempos de aprobacién por parte del Ing. Angel para que no
se vaya a generar inconvenientes a la hora de solicitar el material (Ver Anexo M).
Le realice la capacitaciéon del sistema SINCO ERP al residente de obra y
administrador de obra para el manejo de la creacion de contratos y generar actas
en el sistema, también la ruta de pedido, entrada y salida de almacén

8.13.1 Aporte como Practicante

Elaboracion del calendario de pedido para organizar el personal y que conozca los
tiempos de aprobacién por parte del area técnica.
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Realizar capacitacion al personal nuevo que ingresa a la empresa para el maneja
del sistema SINCO.

8.13.2 Aprendizaje de la Semana

Il r profundizando en | a creaci -n de APUOGs ¢
redes e ir conociendo la presentacion y diametro de la tuberia que se va a instalar
en la obra.

Analizar la base de datos que se manejan para los analisis de precios unitarios y
actualizar valores unitarios de los insumos.

8.14 SEMANA14-AJULITIQ ULl O 100

Se elabora el calendario de cortes para el afio 2020 para definir el tiempo que
deben solicitar proyeccion de actividades extras que no estaba en el presupuesto
y en qué dia de la semana se deben modificar los contratos y entregar cortes con
sus respectivas memorias (Ver Anexo M).

En el proyecto ACONJUNTO LA CASTELLANA /
creacion de los andlisis de precios unitarios de cada actividad en los capitulos de

red de gas (todo costo), s6tano, vias y parqueaderos.

Se da comienzo actividades en obra, por la cual se recibe la primera requisicion de
materiales con sus memorias por parte del residente de obra, por la cual se revisa

el pedido con las memorias y se le notifica al coordinador del area técnica para su
aprobacion.

8.14.1 Aporte como Practicante

Elaboracion del calendario de cortes para organizar el personal y que conozca las
fechas que deben entregar los cortes de obra.

8.14.2 Aprendizaje de la Semana

Il r profundizando en | a creaci -n de APUO6s ¢
vias (pavimento o adoquin) y sétano.

Analizar la base de datos que se manejan para los analisis de precios unitarios y
actualizar valores unitarios de los insumos.
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8.15SEMANA15-AJULI OJWBI O 170

Se les presento el calendario de pedidos y calendario de corte para el 2020, al
residente de obra y administrador de obra.

Continuando con la creacion del presupuesto, se crea los APU’s de cada de
actividades en los capitulos de cerramiento obras exteriores y equipamientos,
porteria y salbn comunal, de acuerdo a la base de datos.

Se recibe la segunda requisicion de materiales con sus memorias por parte del
residente de obra, por la cual se revisa el pedido con las memorias y se le notifica
al coordinador del area técnica para su aprobacion.

Se recibe la solicitud por parte del ingeniero residente de la contratacién de las
actividades de cerramiento provisional, campamento, instalaciones provisionales
de hidrosanitario y red eléctrica. También se contratara las actividades del tanque
y piscina del proyecto, por la cual se revisa las memorias de cantidades de
contratacién para que sea aprobado.

8.15.1 Aporte como Practicante
Presentarle el calendario de cortes y pedido al personal de obra para que tenga
claridad en las fechas.

8.15.2 Aprendizaje de la Semana

Il r profundizando en | a creaci-n de APUOGsS ¢
las obras exterior, salébn comunal y porteria.

Analizar la requisicibn de materiales y verificar las memorias de acuerdo a las
cantidades solicitadas y rendimientos.
8.16 SEMANA16-AJULI ©JBDI O 240

Realizar seguimiento a la aprobacion por partes del Ing. Angel y comunicarle al
administrador de obra que ingrese al sistema el contrato.

Una vez finalizado el ingreso del contrato al sistema, le reviso las condiciones del
contrato en el sistema y las cantidades aprobadas para que continde su proceso
de aprobaciéon de contratos por parte del coordinador del area técnica y gestor de
proyectos.
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Se recibe la tercera requisicion de materiales con sus memorias por parte del
residente de obra, por la cual se revisa el pedido con las memorias y se le notifica
al coordinador del area técnica para su aprobacion.

El coordinador del area técnica solicita informacion de costos hasta la fecha, por lo
debo generar el informe, ingresando al sistema SINCO en la ruta de control de
costo y se revisa los proyectados, almacén y consumido del proyecto para
organizar el informe de gestion

8.16.1 Aporte como Practicante
El manejo del sistema SINCO para la creaciéon de un contrato con las condiciones
gue se hayan acordado con el contratista.

8.16.2 Aprendizaje de la Semana

Analizar la requisicibn de materiales y verificar las memorias de acuerdo a las
cantidades solicitadas y rendimientos.

Realizar un informe de gestion, teniendo en cuenta el comportamiento de los
diferentes conceptos aplicados al control de costos y ejecucion, de tal forma que
se pueda establecer un diagndstico del proyecto, es decir si existe un sobrecosto y
cuanto es lo invertido hasta la fecha.
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9. CONCLUSIONES

El presente trabajo se justifica en razén a que la constructora LEON AGUILERA
S.A. requiere de personal destinado exclusivamente para el manejo de los costos
y presupuestos a los proyectos que ejecuta 0 que va a ejecutar.

Por tal razén, conlleva a pensar que la empresa necesite la colaboracion de una
persona enfocada en el area de presupuestos, con gran manejo de herramientas
ofimaticas adecuadamente y con gran capacidad aprehension de conocimientos y
entrega por las actividades encomendadas, se podria fomentar una posibilidad de
mejorar los procesos en la formulacién del presupuesto y hacer que esta sea
acorde y coherente con los proyectos a ejecutar y conforme a las reglas técnicas
vigentes para que la empresa logre a cabalidad los resultados esperados, siendo
mas eficiente en la distribucion de los recursos.

Es necesario contar con la colaboracion de estudiantes-practicantes de ingenieria
civil para el manejo de planeacién, costos y control de presupuestos de los
proyectos que maneja la empresa, puesto que conservan el interés desmesurado
por aprender de las buenas practicas empresariales y destrezas que podrian
adquirir con la oportunidad que se les pueda brindar y asi ayudar a mejorar y
agilizar los procesos de la empresa, en pro de mejorar los tiempos de respuesta la
calidad de los proyectos.

El buen manejo del presupuesto traera beneficios tanto para la empresa, como
para el sector contratante, haciendo que el presupuesto sea acorde a los
parametros estipulados y dando como resultado la buena imagen empresarial y
credibilidad de sus proyectos a nivel nacional, asi mismo dar una buena imagen al
gremio de la ingenieria civil, ya que estan envueltos en sucesos no muy bien
vistos en el pais y no estdn dando confianza en las infraestructuras que se
realizan, debido a que la corrupcion les quita una mejor inversién a los proyectos,
utiizando materiales de mala calidad o reduciendo la cantidad materiales
necesarios como en muchos proyectos vistos a nivel nacional.

En conclusion, el apoyo técnico que se realiz6 en la constructora LEON
AGUILERA S.A., buscé mejorar las falencias de tipo técnico que podria tener la
empresa. A pesar de que ésta cuenta con personal especializado en el area, le es
dificil manejar correctamente gran cantidad de proyectos. Ademas, se cumplié con
los objetivos estipulados, se logré dar orden y mayor control a los presupuestos y
costos de la obra.

Finalmente, las practicas enriquece a tal punto que fortalece las competencias del

estudiante para formar un completo profesional, fue de gran utilidad para
establecer el alcance que tienen los conceptos y metodologias que se adquieren
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durante la formacion académica dentro de un campo profesional. Dispone de un
profesional que puede dar resultado desde la formacion adquirida.
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Anexo A. Disefio urbanistico LA CASTELLANA
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Anexo B. Presupuesto de obra-urbanismo LA CASTELLANA

CAPITULO No. 1 LOCALIZACION Y REPLANTEO
LOCALIZACION Y REPLANTEO CON EQUIPO TOPOGRAFICO Incl.
(PARQUEADEROS, ANDENES, SARDINELES, SENDEROS Y ZONAS
VERDES)

CAMPAMENTO

INSTALACIONES PROVISIONALES ELECTRICAS

INSTALACIONES PROVISIONAL HIDROSANITARIAS
CERRAMIENTO EN ZINC H=2.0M

PUERTA METALICA DE CERRAMIENTO PROVISIONAL
PISCINA DE CILINDROS

BANOS PARA CONTRATISTAS

CAPITULO No. 2 MOVIMIENTOS DE TIERRA

EXCAVACION Y DESCAPOTE
RETIRO DE MATERIAL
RELLENO EN RECEBO COMPACTADO

EXCAVACION MECANICA PARA RED ACUEDUCTO

RELLENO CON MATERIAL DE EXCAVACION PARA RED ACUEDUCTO
RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE PARA RED ACUEDUCTO
TUBERIA'Y ACCESORIOS PVC-P 1" PARA RED ACUEDUCTO
TUBERIA'Y ACCESORIOS PVC-P 3" PARA RED ACUEDUCTO
TUBERIA'Y ACCESORIOS PVC-P 2" PARA RED ACUEDUCTO
REGISTRO DE PASO DIRECTO 3" PARA RED DE ACUEDUCTO
MACROMEDIDOR 3" PARA RED DE ACUEDUCTO

VALVULA DE RETENCION (CHEQUE CORTINA 3") PARA RED DE
ACUEDUCTO

CAMA DE ARENA SUPERIOR E INFERIOR e= .20 PARA RED DE
ACUEDUCTO

CAJILLA EN CONCRETO DE ACOMETIDA 1mX1mX2m PARA RED DE
ACUEDUCTO

SUMINISTRO E INSTALACION DE RED CONTRAINCENDIO

EQUIPO DE BOMBEO

LOCALIZACION Y REPLANTEO CON TOPOGRAFIA PARA EL TANQUE
EXCAVACION CON MAQUINARIA PARA TANQUE

RELLENO EN RECEBO COMPACTADO MANUAL PARA TANQUE
RETIRO DE MATERIAL PARA TANQUE

CONCRETO DE 2000 PSI PARA SOLADO DE LIMPIEZA PARA TANQUE
PLACA DE CONTRAPISO CONCRETO 3500 PARA TANQUE

VIGA DE CIMENTACION DE 0.25X0.30 M CONCRETO 3500 PARA
TANQUE

MUROS DE 3500 PSI PARA TANQUE

PLACA DE ENTREPISO DE 3500 PSI PARA TANQUE

VIGA DE AMARRE 3500 PSI DE 0.25X0.35M PARA TANQUE

ACERO DE REFUERZO PARA TANQUE

TAPA METALICA DE ACCESO A TANQUE

IMPERMEABILIZACION TANQUE DE ALMACENAMIENTO CON VANDEX
SUPER WHITE

IMPERMEABILIZACION CON IGOL DENSO+IMPRIMANTE (EXTERIOR
TANQUE DE ALMACENAMIENTO)

FILTRO FRANCES CON GEOTEXTIL NT 1600 Y TUBERIA PERFORADA

1.001 111830001
1.002 111830005
1.003 111830007
1.004 111830003
1.005 111830009
1.006 111830010
1.007 111830012
1.008 111830013
2.001 111830014
2.002 111830015
2.003 111830195
CAPITULO No. 3 ACUEDUCTO

3.001 111830002
3.002 111830083
3.003 111830084
3.004 111830102
3.005 111830111
3.006 111830129
3.007 111830149
3.008 111830154
3.009 111830155

3.01 111830163
3.011 111830277
3.012 111830026
3.013 111830052

CAPITULO No. 4 TANQUE

4.001 111830016
4.002 111830017
4.003 111830018
4.004 111830159
4.005 111830196
4.006 111830020
4.007 111830022
4.008 111830023
4.009 111830024

4.01 111830025
4.011 111830027
4.012 111830028
4.013 111830031
4.014 111830033
4.015 111830034

PARA TANQUE

M2

Gl
Gl
Gl
Ml
un
un
Gl

M3
M3
M3

M3
M3
M3
Ml
Ml
Ml
un
un

un
Ml

Un
Gl
Gl

M2
M3
M3
M3
M2
M2

M3
M3
M2
M3
Kg
Und

M2
M2

Ml



CAPITULO No. 5 ALCANTARILLADO SANITARIO

5.001
5.002
5.003
5.004
5.005
5.006
5.007
5.008

111830295
111830004
111830008
111830043
111830046
111830057
111830081
111830082

EXCAVACION MECANICA PARA RED SANITARIA

RELLENO DE MATERIA DE EXCAVACION PARA RED SANITARIA
RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE DE LA RED SANITARIA
TUBERIA'Y ACCESORIOS PVC-P 8" RED SANITARIA

TUBERIA'Y ACCESORIOS PVC-P 6" RED SANITARIO

CAJILLAS DE INSPECCION PARA RED SANITARIA

POZOS EN CONCRETO O MAMPOSTERIA PARA RED SANITARIA
CAMA DE ARENA INFERIOR E=0.2 PARA RED SANITARIA

CAPITULO No. 6 ALCANTARILLADO AGUAS LLUVIAS

6.001

6.002
6.003

6.004
6.005
6.006
6.007

6.008
6.009

111830006

111830296
111830297

111830298
111830299
111830300
111830301

111830302
111830303

EXCAVACION MECANICA PARA RED AGUAS LLUVIAS

RELLENO CON MATERIAL DE EXCAVACION PARA RED AGUAS
LLUVIAS

RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE PARA RED AGUAS LLUVIAS
TUBERIA Y ACCESORIOS TUBO CORRUGADO DE 6" PARA RED
AGUAS LLUVIAS

TUBERIA Y ACCESORIOS TUBO CORRUGADO DE 8" PARA RED
AGUAS LLUVIAS

TUBERIA Y ACCESORIOS TUBO CORRUGADO DE 10" PARA RED
AGUAS LLUVIAS

CAJILLAS DE INSPECCION PARA RED AGUAS LLUVIAS

POZOS EN CONCRETO O MAMPOSTERIA PARA RED AGUAS LLUVIAS
CAMA DE ARENA INFERIOR E=0.2 PARA RED AGUAS LLUVIAS

CAPITULO No. 7 RED DE ENERGIA

7.001
7.002
7.003

7.004
7.005

111830225
111830227
111830226

111830224
111830223

LINEA DE MEDIA TENSION 13.2 KV.

REDES DE BAJA TENSION

MONTAJE DE TRANSFORMADORES

LEVANTAMIENTO Y DIGITALIZACION DE LA INFORMACION E
INSPECCION RETIE

INSTALACIONES ELECTRICAS ZONAS COMUNES

CAPITULO No. 8 RED DE GAS

8.001

111830011

RED DE GAS

CAPITULO No.9 SOTANO

9.001
9.002
9.003

9.004

9.005
9.006
9.007
9.008
9.009

9.01
9.011
9.012

9.013
9.014
9.015
9.016
9.017
9.018

9.019

9.02
9.021
9.022
9.023

111830038
111830158
111830160

111830161

111830162
111830037
111830288
111830289
111830071
111830194
111830041
111830069

111830042
111830039
111830151
111830044
111830152
111830070

111830153
111830036
111830049
111830051
111830164

LOCALIZACION Y REPLANTEO CON TOPOGRAFIA PARA SOTANO
EXCAVACION CON MAQUINARIA PARA SOTANO

RETIRO DE MATERIAL PARA SOTANO

FILTRO FRANCES CON GEOTEXTIL NT 1600 Y TUBERIA PERFORADA
PARA SOTANO

RELLENO COMPACTADO MANUAL CON MATERIAL DE EXCAVACION
PARA SOTANO

EXCAVACION MANUAL PARA SOTANO

SUELO CEMENTO MEJORAMIENTO ZAPATA PARA SOTANO
CONCRETO DE 3.000 PARA ZAPATA DEL SOTANO

VIGAS DE CIMENTACION CONCRETO 3000 PSI

CONCRETO DE 2000 PSI PARA SOLADO DE LIMPIEZA

PLACA DE CONTRAPISO CONCRETO DE 3000

ACERO DE CIMENTACION PARA SOTANO

CONCRETO DE 3000 PSI PARA PLACA DE ENTREPISO PARA
SOTANO

COLUMNAS EN CONCRETO DE 3000 SOTANO

MUROS EN CONCRETO DE 3000 PARA SOTANO

CONCRETO DE 3000 PSI DE ESCALERA PARA SOTANO

CONCRETO DE 3000 PSI PARA MENSULA PARA SOTANO

ACERO DE ESTRUCTURA PARA SOTANO

MALLA DE REFUERZO SUPERIOR DE ENTREPISO 5.0mm PARA
SOTANO

FILTRO CON GEODREM

TOPELLANTAS PARA SOTANO

DEMARCACION DE PARQUEADEROS PARA SOTANO

LOCALIZACION Y REPLANTEO CON TOPOGRAFIA PARA RAMPA DE

M3
M3
M3
Ml
Ml
un
un
Ml

M3

M3
M3

Ml
Ml

Ml
un
un
Ml

un
un
un

un
un

Gl

M2
M3
M3

MI

M3
M3
M3
M3
M3
M2
M2
Kg

M2
M3
M3
M3
M3
Kg

Kg
Ml
un
Ml
M2



SOTANO

EXCAVACION CON MAQUINARIA PARA RAMPA DE SOTANO

RETIRO DE MATERIAL PARA RAMPA DE SOTANO

RELLENO COMPACTADO MANUAL CON MATERIAL DE EXCAVACION
PARA RAMPA DE SOTANO

CONCRETO DE 2000 PSI PARA SOLADO DE LIMPIEZA PARA RAMPA
DE SOTANO

MUROS EN CONCRETO DE 3000 PARA SOTANO

ACERO DE ESTRUCTURA PARA RAMPA DE SOTANO

PLACA DE CONCRETO HIDRAULICO e=0.14m PARA RAMPA DE
SOTANO

CONCRETO DE 3000 PSI PARA ESTRUCTURA PARA RAMPA DE
SOTANO

CAPITULO No. 10 VIAS Y PARQUEADEROS

CONCRETO PARA ANDENES h=0.08m

BASE ANDENES

SARDINELES

TOPELLANTAS PARA PARQUEADERO

PINTURA VIAL

DEMARCACION DE PARQUEADEROS PARA PARQUEADERO
SUB BASE VIAL

PAVIMENTO EXTERIOR

EXCAVACION MANUAL PARA CERRAMIENTO

CONCRETO DE 2000 PSI PARA SOLADO DE LIMPIEZA PARA
CERRAMIENTO

CONCRETO DE 3000 PSI PARA VIGAS DE CERRAMIENTO

ACERO DE REFUERZO PARA VIGAS DE CERRAMIENTO

BARANDA CERRAMIENTO

PORTON DE ACCESO

MAMPOSTERIA PARA MURO DE CERRAMIENTO TIPO 1

ALFAJIAS EN CONCRETO CERRAMIETO

COLUMNAS EN CONCRETO CERRAMIENTO

MAMPOSTERIA PARA MURO DE CERRAMIENTO TIPO 2 - DUPLICADO
DOVELAS PARA MAMPOSTERIA ESTRUCTURAL

CAPITULO No. 12 OBRAS EXTERIORES Y EQUIPAMIENTOS

ZONAS VERDES

JUEGOS INFANTILES

CANCHA MULTIPLE EN GRAMA (28*17m)
BANCAS

NOMENCLATURA DE TORRE

LOCALIZACION Y REPLANTEO CON EQUIPO TOPOGRAFICO PARA
PORTERIA

NIVELACION DEL TERRENO PARA PORTERIA

RETIRO DE MATERIAL PORTERIA

EXCAVACION MANUAL PARA PORTERIA

RELLENO COMPACTADO MANUAL CON MATERIAL DE EXCAVACION
PARA PORTERIA

CONCRETO DE 2000 PSI PARA SOLADO DE LIMPIEZA PARA
PORTERIA

ACERO DE CIMENTACION PARA PORTERIA

CONCRETO DE 3000 PSI ZAPATA PARA PORTERIA

CONCRETO DE 3000 PSI VIGA DE CIMENTACION PARA PORTERIA
CONCRETO DE 3000 PSI PLACA DE CONTRAPISO PARA PORTERIA
LOCALIZACION Y REPLANTEO DE ESTRUCTURA PARA PORTERIA
ACERO DE ESTRUCTURA PARA PORTERIA

DOVELAS GROUTING PARA PORTERIA

9.024 111830165
9.025 111830166
9.026 111830167
9.027 111830168
9.028 111830151
9.029 111830169
9.03 111830157
9.031 111830145
10.001 111830045
10.003 111830047
10.004 111830048
10.005 111830170
10.006 111830050
10.007 111830171
10.008 111830053
10.009 111830054
CAPITULO No. 11 CERRAMIENTO
11.001 111830172
11.002 111830019
11.003 111830055
11.004 111830056
11.005 111830058
11.006 111830060
11.007 111830061
11.008 111830290
11.009 111830291
11.01 111830292
11.011 111830293
12.001 111830062
12.002 111830063
12.003 111830064
12.004 111830065
12.005 111830066
CAPITULO No. 13 PORTERIA

13.001 111830173
13.002 111830198
13.003 111830197
13.004 111830174
13.005 111830175
13.006 111830208
13.007 111830176
13.008 111830177
13.009 111830199
13.01 111830200
13.011 111830201
13.012 111830178
13.013 111830202
13.014 111830203

13.015

111830204

CONCRETO DE 3000 PSI VIGAS DE CUBIERTA PARA PORTERIA
MAMPOSTERIA ESTRUCTURAL PARA PORTERIA

M3
M3

M3

M2
M3
Kg

M3
M3

M2
M3
Ml

un
M2
Ml

M3
M2

M3

M2
MI
Kg
MI
un
M2
M2
Ml
M2
Ml

M2

un

un

un
Und

M2
M3
M3
M3

M3

M2
Kg
M3
M3
M2
M2
Kg
Ml
M3
M2



13.017
13.018
13.019

13.02

13.025
13.026
13.027
13.028
13.029

13.03
13.031
13.032
13.033
13.034
13.035
13.036

13.037
13.038
13.039

13.04
13.041

13.042
13.043
13.044
13.045
13.046
13.047

111830077
111830206
111830207
111830080

111830209
111830210
111830211
111830212
111830213
111830214
111830215
111830216
111830093
111830094
111830095
111830096

111830097
111830217
111830218
111830219
111830220

111830221
111830103
111830104
111830105
111830106
111830107

VIGA CANAL METALICA PARA PORTERIA

CUBIERTA EN TEJA FIBROCEMENTO PARA PORTERIA

FLANCHE METALICO PARA PORTERIA

ESTRUCTURA METALICA DE LA CORREA

SUMINISTRO E INSTALACION DE CIELO RASO EN DRYWALL PARA
PORTERIA

SUMINISTRO E INSTALACION DE SUPER BOARD PARA PORTERIA
ALISTADO DE PISO PENDIENTADO PARA PORTERIA

ALISTADO IMPERMEABILIZADO PARA PISOS PARA PORTERIA
CERAMICA PARA PISOS PARA PORTERIA

CERAMICA ANTIDESLIZANTE PARA PISOS PARA PORTERIA
GUARDAESCOAS EN CERAMICA PARA PORTERIA

CERRADURAS DE ACCESO PARA PORTERIA

PLATINA METALICA N°1 PARA PORTEIA

PILAR METALICO 8"X5.0mm PARA PORTERIA

PUERTAS EN ALUMINIO Y VIDRIO PARA PORTERIA

VENTANAS EN ALUMINIO Y VIDRIO PARA PORTERIA

MARCO PARA PUERTA EN ALUMINIO PARA EL BANO DE LA
PORTERIA

MASILLA PARA PORTERIA

ESTUCO PARA PORTERIA

PINTURA T-1 (TRES MANOS) PARA PORTERIA

ENCHAPE DE PARED PARA PORTERIA

PUERTA ENTAMBORADA EN MADERA PARA BANOS DE LA
PORTERIA

CASILLERO PARA PORTERIA

SALA DE ESPERA PARA PORTERIA

SILLA DE ESCRITORIO PARA PORTERIA

ESCRITORIO PARA PORTERIA

MUEBLE DE RECEPCION PARA PORTERIA

CAPITULO No. 14 SALON COMUNAL

14.001
14.002

14.003

14.004
14.005

14.006
14.039

14.04
14.041
14.042
14.043

14.044
14.045
14.046
14.047

14.048

14.049

14.05
14.051
14.052
14.053

111830179
111830180

111830181

111830222
111830182

111830228
111830183

111830184
111830108
111830229
111830109

111830230
111830231
111830112
111830113

111830232

111830233
111830078
111830079
111830114
111830115

LOCALIZACION Y REPLANTEO CON TOPOGRAFIA PARA SALON
COMUNAL

EXCAVACION MANUAL PARA SALON COMUNAL

RELLENO COMPACTADO MANUAL CON MATERIAL DE EXCAVACION
PARA SALON COMUNAL

CONCRETO DE 2000 PSI PARA SOLADO DE LIMPIEZA PARA SALON
COMUNAL

CONCRETO DE 3000 PSI ZAPATA PARA SALON COMUNAL

CONCRETO DE 3000 PSI VIGA DE CIMENTACION PARA SALON
COMUNAL

ACERO DE CIMENTACION PARA SALON COMUNAL

CONCRETO DE 3000 PSI PARA PLACA DE CONTRAPISO PARA SALON
COMUNAL

MALLA DE REFUERZO DE 6.5mm

PINTURA T-1 (TRES MANOS) PARA SALON COMUNAL

PINTURA KORAZA PARA SALON COMUNAL

PUERTAS Y VENTANAS EN ALUMINIO Y VIDRIO PARA SALON
COMUNAL

PERSIANAS METALICAS PARA SALON COMUNAL

PUERTA METALICA PARA SALON COMUNAL

DIVISIONES DE BANO EN ALUMINIO

SUMINISTRO E INSTALACION DE SUPER BOARD PARA SALON
COMUNAL

SUMINISTRO E INSTALACION DE CIELO RASO EN DRYWALL PARA
SALON COMUNAL

CUBIERTA EN TEJA FIBROCEMENTO PARA SALON COMUNAL
FLANCHE METALICO

CORREA EN CAJON PARA SALON COMUNAL

VIGA EN CAJON PARA SALON COMUNAL

Ml
M2
Ml

M2
M2
M2
M2
M2
M2
ML
un
un
Ml
M2
M2

un
M2
M2
M2
M2

un
un
un
un
un
un

M2
M3

M3

M2
M3

M3
Kg

M2
Kg
M2
M2

M2
M2
M2
ML

M2

M2
M2
Ml
Kg



14.054
14.055
14.056
14.057
14.058

14.059
14.06
14.061

14.062

14.063
14.064
14.065
14.066
14.067
14.068
14.069

14.07

111830234
111830235
111830236
111830237
111830117

111830118
111830185
111830238

111830239

111830119
111830120
111830121
111830122
111830123
111830127
111830124
111830125

TENSOR EN VARILLA DE 3/8" PARA SALON COMUNAL

CERAMICA PARA PISOS PARA SALON COMUNAL

ENCHAPE DE PARED PARA SALON COMUNAL

MAMPOSTERIA ESTRUCTURAL PARA SALON COMUNAL

VIGA CANAL EN CONCRETO PARA SALON COMUNAL

PLACA DE CUBIERTA EN CONCRETO DE 3000 PSI PARA SALON
COMUNAL

ACERO DE ESTRUCTURA PARA SALON COMUNAL

DOVELAS GROUTING PARA SALON COMUNAL

CONCRETO DE 3000 PSI VIGAS DE CUBIERTA PARA SALON
COMUNAL

COLUMNAS METALICAS INCLUYEN BASE, PERNOS Y SOLDADURA
PARA SALON COMUNAL

LAVAMANOS PARA SALON COMUNAL

SANITARIO PARA SALON COMUNAL

ORINAL PARA SALON COMUNAL

DUCHA PARA SALON COMUNAL

PANETE IMPERMEABILIZADO

GRIFERIA LAVAMANOS PARA SALON COMUNAL

COMBO INCRUSTACIONES

CAPITULO No. 15 PISCINA

15.001
15.002
15.003
15.004
15.005
15.006
15.007
15.008
15.009

15.01
15.011
15.012
15.013
15.014
15.015
15.016
15.017
15.018
15.019

15.02
15.021
15.022
15.023
15.024

111830186
111830187
111830188
111830021
111830029
111830030
111830032
111830035
111830040
111830128
111830058
111830240
111830241
111830088
111830242
111830243
111830244
111830130
111830245
111830246
111830247
111830131
111830132
111830133

LOCALIZACION Y REPLANTEO CON TOPOGRAFIA PARA PISCINA
EXCAVACION MANUAL PARA PISCINA

RETIRO DE MATERIAL PARA PISCINA

CONCRETO DE 2000 PSI PARA SOLADO DE LIMPIEZA PARA PISCINA
PLACA DE CONTRAPISO CONCRETO DE 3000 PARA PISCINA
ACERO DE CIMENTACION PARA PISCINA

LOCALIZACION Y REPLANTEO DE ESTRUCTURA PARA PISCINA
ACERO DE ESTRUCTURA PARA PISCINA

CONCRETO DE 3000 PSI PARA MURQOS DE PISCINA

CINTA FLEXIBLE PARA SELLAR JUNTAS SIKA h=0.30m PARA PISCINA
BARANDA CERRAMIENTO

CONCRETO DE 3000 PSI PARA VIGAS DE PISCINA

ACERO DE REFUERZO PARA VIGAS DE PISCINA

ALISTADO IMPERMEABILIZADO PARA PISOS DE LA PISCINA
PANETE IMPERMEABILIZADO PARA PISCINA

ENCHAPE DE PARED PARA PISCINA

CERAMICA PARA PISOS DE LA PISCINA

PISO EN MADERA PARA PISCINA

CERAMICA ANTIDESLIZANTE PARA PISOS PARA PISCINA
DUCHA PARA PISCINA

MOBILIARIO DE DUCHA PARA PISCINA

SILLAS PLAYERAS PARA PISCINA

MESA EXTERIOR CON SOMBRILLA CON PISCINA

MESA AUXILIAR PARA PISCINA

CAPITULO No. 16 GIMNASIO

16.001
16.002
16.003
16.004
16.005
16.006
16.007
16.008
16.009

16.01
16.011
16.012
16.013
16.014

111830189
111830134
111830248
111830249
111830250
111830110
111830251
111830135
111830136
111830137
111830138
111830139
111830116
111830085

LOCALIZACION Y REPLANTEO CON TOPOGRAFIA PARA GIMNASIO
DESTRONQUE DE PLACA PARA GIMNASIO

MASILLA PARA GIMNASIO

ESTUCO PARA GIMNASIO

PINTURA T-1 (TRES MANOS) PARA GIMNASIO

PUERTAS Y VENTANAS EN ALUMINIO Y VIDRIO PARA GIMNASIO
PERSIANAS METALICAS PARA GIMNASIO

CUBIERTA EN MASTER 1000 PARA GIMNASIO

CABALLETE EN MASTER 1000 PARA GIMNASIO

CORREA EN CP-150-50-1.5mm PARA GIMNASIO

VIGA EN CAJON 2P-150-50-1.5mm PARA GIMNASIO

VIGA EN CAJON 2P 152-64-3.0mm PARA GIMNASIO

TENSOR EN VARILLA DE 3/8" PARA GIMNASIO

SUMINISTRO E INSTALACION DE CIELO RASO EN DRYWALL PARA

Kg
M2
M2
M2
M3

M2
Kg
Ml

M3



16.015
16.016
16.017
16.018
16.019

16.02
16.021
16.022
16.023
16.024
16.025
16.026

111830086
111830252
111830089
111830253
111830190
111830254
111830074
111830140
111830141
111830142
111830143
111830144

GIMNASIO

SUMINISTRO E INSTALACION DE SUPER BOARD PARA GIMNASIO
ALISTADO DE PISO PENDIENTADO PARA GIMNASIO
CERAMICA PARA PISOS PARA GIMNASIO

MAMPOSTERIA ESTRUCTURAL PARA GIMNASIO

ACERO DE ESTRUCTURA PARA GIMNASIO

GROUTING PARA GIMNASIO

CONCRETO DE 3000 PSI VIGAS DE CUBIERTA PARA GIMNASIO
TUBO REDONDO 8"-5.0mm PARA GIMNASIO

TUBO CAJON 100*100*4.0mm

CAMINADORA TROTADORA PARA GIMANSIO

ELIPTICA PARA GIMNASIO

BICICLETA ESTATICA

CAPITULO No. 17 CUARTO DE BASURAS, CUARTO SUBESTACION Y CUARTO DE MAQUINAS

17.001

17.002

17.003

17.004
17.005

17.006

17.007
17.008

17.009

17.01
17.011
17.012
17.013
17.014
17.015
17.016
17.017
17.018
17.019

17.02
17.021

17.034
17.035

17.036
17.037

17.038
17.039

111830191

111830067

111830068

111830192
111830255

111830193

111830256
111830257

111830260
111830258
111830261
111830262
111830263
111830264
111830072
111830259
111830073
111830265
111830266

111830075
111830076

111830146
111830087

111830090
111830091

111830092
111830059

LOCALIZACION Y REPLANTEO CON TOPOGRAFIA PARA CUARTO DE
BASURAS Y MAQUINA
NIVELACION DEL TERRENO PARA CUARTO DE BASURAS Y

MAQUINA

DESCAPOTE Y RETIRO DE MATERIAL PARA CUARTO DE BASURAS Y
MAQUINA

EXCAVACION CON MAQUINARIA PARA CUARTOS DE BASURAS Y
MAQUINA

EXCAVACION MANUAL PARA CUARTO DE BASURAS Y MAQUINA

RELLENO COMPACTADO MANUAL CON MATERIAL DE EXCAVACION
PARA CUARTO DE BASURAS Y MAQUINA

CONCRETO DE 2000 PSI PARA SOLADO DE LIMPIEZA PARA CUARTO
DE BASURAS Y MAQUINA

ACERO DE CIMENTACION PARA CUARTO DE BASURAS Y MAQUINA
CONCRETO DE 3000 PSI PARA PLACA DE CONTRAPISO PARA
CUARTO MAQUINA

VIGAS DE CIMENTACION CONCRETO 3000 PSI PARA CUARTO DE
BASURAS Y MAQUINA

CONCRETO DE 3000 PSI PARA MUROS DEL CUARTO DE BASURAS Y
MAQUINA

VIGA DE AMARRE 3.000 PSI DE 0.25X0.35M PARA CUARTO DE
BASURAS Y MAQUINA

CONCRETO DE 3000 PSI DE ESCALERA PARA CUARTO DE BASURAS
Y MAQUINA

CONCRETO DE 3000 PSI PARA PLACA DE CONTRAPISO PARA
CUARTO DE BASURAS Y SUBESTACION

LOCALIZACION Y REPLANTEO DE ESTRUCTURA PARA CUARTO DE
BASURAS Y MAQUINA

ACERO DE ESTRUCTURA PARA CUARTO DE BASURAS Y MAQUINA
DOVELAS GROUTING PARA CUARTO DE BASURAS Y MAQUINA

VIGA DE AMARRE 3.000 PSI DE 0.12X0.20M PARA CUARTO DE
BASURAS Y MAQUINA

CONCRETO DE 3000 PSI PARA PLACA DE ENTREPISO PARA CUARTO
DE BASURAS Y MAQUINA

MAMPOSTERIA ESTRUCTURAL PARA CUARTO DE BASURAS Y
MAQUINA

PANETE PARA CUARTO DE BASURAS Y MAQUINA

SUMINISTRO E INSTALACION DE MANTO ASFALTICO PARA CUARTO
DE BASURAS Y MAQUINA

ALISTADO DE PISO PARA CUARTO DE BASURAS Y MAQUINA
CERAMICA ANTIDESLIZANTE PARA PISOS PARA EL CUARTO DE
BASURAS Y MAQUINA

GUARDAESCOAS EN CERAMICA PARA CUARTO DE BASURAS Y
MAQUINA

CERRADURAS DE ACCESO PARA CUARTO DE BASURAS Y MAQUINA
BARANDA METALICA PARA ESCALERA PARA CUARTO DE BASURAS Y

M2
M2
M2
M2
Kg
Ml
M3
Kg
Ml
Un
Un
un
M2
M3
M3

M3
M3

M3

M2
Kg

M2
M3
M3
M3
M3
M2
M2
Kg
Ml
M3
M2

M2
M2

M2
M2

M2
ML

un
Ml



17.04
17.041
17.042
17.043

17.044
17.045

MAQUINA
111830147 CARCAMO PARA CUARTO DE BASURAS Y MAQUINA
111830148 PUERTAS METALICA PARA CUARTO DE BASURAS Y MAQUINA
111830098 MASILLA PARA CUARTO DE BASURAS Y MAQUINA
111830099 ESTUCO PARA CUARTO DE BASURAS Y MAQUINA

PINTURA T-1 (TRES MANOS) PARA CUARTO DE BASURAS Y
111830100 MAQUINA
111830101 ENCHAPE DE PARED

CAPITULO No. 18 ASEO GENERAL, VIGILANCIA Y OTROS

18.001

111830150 ASEO GENERAL

Ml
un
M2
M2

M2
M2

un




Anexo C. Memoria Localizacion y replanteo, desmonte y limpieza

MEMORIAS - CANTIDADES DE OBRA Lﬂ MC-F-34
CONSTRUCTORA LEON AGUILERA S.A. @eﬂ'm VERSION: 1 PAGINA: 1 DE 1
PROYECTO: CONJUNTO RESIDENCIAL LA CASTELLANA
1.0 ACTIVIDADES PRELIMINARES | ELABORO:|APROBO: | FECHA ) DIMENSIONES CANT
Localizacion, Trazado y Replanteo JUAN CAMIY UBICACIOI AREA TORRéS CANT. TOTAL UND.
preliminares ANCHO | LONGITUD| ALTO

10264.1407 m2

ESPECIFICACIONES: OBSERVACIONES: SUMAS 10264.14 10264.14 m2

SUMA PARCIAL

WENORIAS - CANTIDADES DE OBRA A MCF-34
. CONSTRUCTORA LEON AGUILERA SA. -t VERSION: 1 PAGINA: 1DE1
PROYECTO: CONJUNTO RESIDENCIAL LA CASTELLANA
0 ACTIVIDADES PRELIVINARES ] ELABOROJAPROBO: N FECHA , DIVENSIONES T
Desmonte y Limpieza U CAMI'\LI UBICACIOT ™ 2ea | oo | tovaiug] Ao | Tormes | V| TOTA- | UND:

10264.1407 m2

ESPECIFICACIONES: OBSERVACIONES: SUMAS 10264.14 10264.14 m2

SUMA PARCIAL




Anexo D. memoria Cerramiento Provisional

MEMORIAS - CANTIDADES DE OBRA n MC-F-34
CONSTRUCTORA LEON AGUILERA S.A. e VERSION: 1 PAGINA: 1 DE 1
PROYECTO: CONJUNTO RESIDENCIAL LA CASTELLANA
1.0 [ ACTIVIDADES PRELIMINARES | ELABOROJAPROBO: IN  FECHA ] DIMENSIONES CANT.
| ceramiento en Lamina de Zinc h=2.2{ JUAN CAMIj UBICACION™Ren | ancro | tonaiug Ao | Torees [ AT | TR UND.
237.4037 ML
228.0405 ML
ESPECIFICACIONES: OBSERVACIONES: SUMAS 465.49 465.44 ML
SUMA PARCIAL




Anexo E. Memoria Movimiento de tierra

MEMORIAS - CANTIDADES DE OBRA n MC-F-34
- ] PAGINA: 1DE 1
CONSTRUCTORA LEON AGUILERA S.A. =N VERSION: 1
PROYECTO: CONJUNTO RESIDENCIAL LA CASTELLANA
2.0 MOVIMIENTO DE TIERRA ELABORO: |APROBO: IN FECHA DIMENSIONES o
JUAN CAMI UBICACIOI y CANT. TOTAL UND.
Descapote MREA | aero | Lovemud o | TORRES
10264.1407 0.15 153962111 m3
ESPECIFICACIONES: OBSERVACIONES: SUMAS 1539.6p 1530.62 m3
SUMA PARCIAL
MEMORIAS - CANTIDADES DE OBRA n MC-F-34
" ! PAGINA: 1 DE 1
CONSTRUCTORA LEON AGUILERA S.A. itk VERSION: 1
PROYECTO: CONJUNTO RESIDENCIAL LA CASTELLANA
2.0 MOVIMIENTO DE TIERRA ELABORO: |APROBO: IN  FECHA DIMENSIONES
Retio de Materl JUAN CAMI usicacioN VOLUMEN| EXPANSIO]  TOTAL UND.
ANCHO | LONGITUD|  ALTO
1539.62 13 |200050744| m3
ESPECIFICACIONES: OBSERVACIONES: SUMAS 200150 200151 m3
SUMA PARCIAL




Anexo F. Memoria del tanque de almacenamiento

MEMORIAS - CANTIDADES DE OBRA

L4 ESTELLAN

N I! NIT. 901144929-3

PAGINA: 1 DE 1

PROYECTO: CONJUNTO RESIDENCIAL LA CASTELLANA - PITALITO (HUILA)

ICAPITULO: 22. TANQUE SUBTERRANEO ‘ ELABORO APROBO ING.JU. | DIMENSIONES
N CAMILO LEON UBICACION TOTAL UND.
ITEM: 22.001 LOCALIZACION Y REPLANTEO CON TOPOGRAFIA AREA LONGITUD| ANCHO ALTO CANTIDAD
LOCALIZACION Y REPLANTEO CON TOPOGRAFIA m2
2 I &) LOCALIZACION 75.94 75.94
. -
;
LOCALIZACION Y REPLANTEO
ESPECIFICACIONES: OBSERVACIONES: TOTAL 75.94 m2
MEMORIA S - CANTIDADES DE OBRA
PAGINAI 1 DE1
NIT. 5011445253
PROYECTO: CONJUNTO RE SIDENGIAL LA CASTELLANA -PTALITO (HUILA}
CAPIRULO: 22 TANQUE § USTERRANED ELABORD HPROBO ING.IUAN
CAMILO LEOH UBICACKN | ToTAL uND.
IEM: BREA
EXCAWAC] 3
EXCAVACION 778 iz 23410
g +
)
B
i
+
23410 m3




MEMORIAS - CANTIDADES DE OBRA

PAGINA: 1 DE 1
NIT. 901144929-3
PROYECTO: CONJUNTO RESIDENCIAL LA CASTELLANA - PITALITO (HUILA)
CAPITULO: 22. TANQUE SUBTERRANEO ELABORO APROBO ING.JUA DIMENSIONES
CAMILOROIAS|  yg|cACION TOTAL UND.
ITEM: 22.004 RELLENO COMPACTADO MANUAL CON MATERIAL DE EXQ AREA ALTO | LONGITUD| ANCHO | CANTIDAD
- RELLENO COMPACTADO MANUAL CON MATERIAL DE EXCAVACION m3
' “ e RELLENO 15.97 2.70 4312
i | ~
m @
\*r' ‘t‘_)
Y nivel de agua
¥ — —

RELLENO COMPACTADC MANUAL
CON MATERIAL DE EXCAVACION

[TTTTTTTTTTTTTT

S

G
KX

ARG

ESPECIFICACIONES: OBSERVACIONES: TOTAL 43.12 m3
MEMORIAS - CANTIDADES DE OBRA
PAGINA: 1 DE 1
NIT. 9011449293
PROYECTO: CONJUNTO RESIDENCIAL LA CASTELLANA - PITALITO (HUILA)
ICAPITULO: 22. TANQUE SUBTERRANEO [ ELABORO ] APROBO ING.JU) DIMENSIONES
CAMILO LEON UBICACION | TOTAL UND,
I TEM: 22,005 RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE DISTANCIA Skm AREA ALTO ANCHO | LONGITUD| CANTIDAD
~ RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE DISTANCIA 5km m3
N N A l: g S VOL. EXC. MECANICA 87.79 3.35 294.10
® p ® -
| . — VOL. RELL. MANUAL 15.97 270 43.12
) T ~ - * -
] 6}
)
o
L b I I
® I
® ® RELLENO COMPACTADO MANUAL I
EXCAVACIONES CON MAQUINARIA CON MATERIAL DE EXCAVACION [ R SR EEEE
| | | |
ESPECIFICACIONES OBSERVACIONES: |roraL 25098 m3




MEMORIAS - CANTIDADES DE OBRA

NIT. 901144929-3

PAGINA: 1 DE 1

PROYECTO: CONJUNTO RESIDENCIAL LA CASTELLANA - PITALITO (HUILA)

CAPITULO: 22. TANQUE SUBTERRANEO [ ELABORO | APROBO ING.JUA! DIMENSIONES
CAMILO LEON UBICACION I | ‘ l l TOTAL UND.
ITEM: 22.006 CONCRETO DE 2000psi PARA SOLADO DE LIMPIEZA AREA | LONGITUD| ANCHO ALTO CANTIDAD
CONCRETO DE 2000psi PARA SOLADO DE LIMPIEZA m2
SOLADO DE LIMPIEZA | 75.94 75.94
® - ®
CONCRETO DE 2000psi PARA
SOLADO DE LIMPIEZA
ESPECIFICACIONES: OBSERVACIONES: TOTAL 75.94 m2




